ALUMINIUM-CARPORT

GEBRAUCHSANWEISUNG

GroRe: 505cm 1 x300cm b x 192/219 cm h

CP7

WICHTIG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfaltig durch, bevor Sie mit dem Aufbau dieses Carports beginnen.
Vergewissern Sie sich bitte, dass die richtigen Teile, gemaR der bebilderten Liste auf jeder Seite,

in der richtigen Anzahl vorliegen.

Halten Sie sich bitte an die in dieser Anleitung angegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte.

Ziehen Sie die Stutzen des Carports erst fest, nachdem die Polycarbonat-Platten eingebaut wurden.
Bewahren Sie diese Anleitung flr eine spatere Verwendung gut auf.




SICHERHEITSHINWEISE BENOTIGTE WERKZEUGE UND AUSRUSTUNG:
Wir empfehlen, beim Aufbau Arbeitshandschuhe zu tragen.

Versuchen Sie nicht, den Aluminium-Carport bei Wind oder Nasse aufzubauen. Schutzausrustung:

+DOWHQ 6LH GLH $OXPLQLXP 3UR¢OH YRQ 2EHUOHLW XQ JHQHelmU Q

Tragen Sie bei der Arbeit mit stranggepresstem Aluminium stets Schuhe und eine 2. Handschuhe

Schutzbrille. %DXPZROO 2YHUDOO PLW
Entsorgen Sie samtliche Plastiktuten sorgfaltig — von kleinen Kindern fernhalten. langen Armeln

Der Aluminium-Carport muss auf einer stabilen, ebenen Flache aufgebaut werden. 4. Erste-Hilfe-Set

Lehnen Sie sich wahrend des Aufbaus nicht an den Aluminium-Carport und verschie- " 5. Schutzbrille

ben Sie ihn nicht.

Halten Sie Kinder aus der Baustelle fern.

%DXHQ 6LH GHQ $OXPLQLXP &DUSRUW QLFKW DQ HLQHP 2UW DXl GHU VWDUNHP :LQG DXVJH
setzt ist.

Versuchen Sie nicht den Aluminium-Carport aufzubauen, wenn Sie mide sind,

Drogen oder Alkohol konsumiert haben oder zu Schwindelanféllen neigen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Trittleitern und Elektrowerkzeugen die Messwerkzeuge (metrisch):
Sicherheitshinweise des Herstellers. 1. MaRband (5 m)

Heille Gegenstande wie z.B. kiirzlich verwendete Grills, SchweiRbrenner, usw. 2. Anschlagwinkel (90 Grad)
dirfen nicht im Aluminium-Carport aufbewahrt werden. 3. Wasserwaage

Bevor Sie die Haken anbringen, sollten Sie sich vergewissern, dass sich im Boden

NHLQH YHUERUJHQHQ 5RKUH RGHU .DEHO EH{QGHQ

ALLGEMEINE HINWEISE
Der Zusammenbau erfordert diverse Arbeitsschritte, planen Sie hierfiir mindestens

260 Minuten ein. Werkzeuge fiir den Aufbau:

Wahl des Standortes: Wahlen Sie einen sonnigen, ebenen Standort ohne (iberhan- 1. Trittleiter, ca. 1,5 m hoch

gende Baume aus.Verwenden Sie die vorgebohrten Locher im Metallsockel, wenn 2. 10 mm Schraubenschlussel

Sie den Aluminium-Carport direkt auf einem massiven Beton-Fundament befestigen (am besten ein Ratschenschlussel)

mdéchten. Die Bauteile sollten gepriift und griffbereit ausgelegt werden. 3. 14 mm Schraubenschlissel (zum Einbau der
Bewahren Sie kleine Teile (Schrauben usw.) in einer Schale auf, damit sie nicht ver- Dehnschraube)

loren gehen. Beachten Sie, dass die Scharniere der Tir auf der rechten Seite sind 4. 5 mm Sechskantschliissel
und die Tur sich daher nach rechts o6ffnet. 5. Akku-Schrauber + 5 mm Sechskantschliissel (empfohlen)
Das Dach muss von Schnee und Laub freigehalten werden. 6. Holzhammer
7. Markierstift
8. Silikon
9. Schlagbohreraufsatze
PFLEGE UND WARTUNG (8 mm und 10 mm)
Ihr Aluminium-Carport sollte bei Bedarf mit einer milden Reinigungs-Lésung gerei- 10. Cutter
nigt und mit kaltem, sauberem Wasser abgespiilt werden. 11. Kreuzschraubendreher

Verwenden Sie KEIN Aceton, keine Scheuermittel oder sonstige Spezialreiniger,
um die durchsichtigen Platten zu reinigen.

. Silikon



PRODUKTGRORE
Wahlen Sie fur den Aufbau einen geeigneten Ort.

SONSTIGE
VORSICHTSMARNAHMEN

1. Es werden 4 — 5 Personen bendtigt. Eine Person sollte fur das
Ausmessen und Markieren zustandig sein und daftr, dass die
Male eingehalten werden! Eine Person sollte fur den Aufbau
verantwortlich sein und eine Person sollte assistieren und die
Sicherheit gewahrleisten.

2. Vergewissern Sie sich zunachst, dass der Untergrund fiir den
Aufbau stabil genug/ist. Am besten eignet sich eine Struktur aus
Ziegelsteinen und Beton.

3. Es werden elektrische Werkzeuge benétigt. Vergewissern Sie
sich, dass diese richtig funktionieren und achten Sie besonders
auf elektrische Sicherheit.

4. Seinen Sie im Umgang mit stumpfen Werkzeugen wie z.B.
Hammern vorsichtig.
7UDJHQ 6LH EHLP $XIEDX 2YHUDOOV PLW ODQJHQ
schuhe und einen Helm sowie bei der Arbeit mit elektrischen
Werkzeugen eine Schutzbrille.

6. Schauen Sie beim Arbeiten tUber Kopf nicht nach oben. Herun-
terfallende Schrauben kdnnen zu Augenverletzungen fiihren
oder bei versehentlichem Verschlucken eine Erstickungsgefahr
darstellen.

7. Klettern Sie nicht auf den Rahmen und stehen Sie nicht darauf,
um Stlrze zu vermeiden.

8. Verwenden Sie bei Verletzungen sofort das Erste-Hilfe-Set um
Blutungen zu stillen und Verbande anzulegen. Wenden Sie
sich im Notfall unverztglich an eine medizinische Einrichtung in
Ihrer Nahe.

9cm




NO. | Qty.
1 8
2 2
9 4
6 | 12
3L 2
3R 2
5L 2
5R | 2
6L @ 2

6R | 2

7 2
8 6

SKELETON

PARTS LIST
NO.| Qty.
B1 12

B2 6

BSL | 2
BSR | 2

P1x7

CONNECT NO.

F1
F2

Qty.
16
104

56
28

32
12

S8 x24

R1x2

S9 x6

H

R

3x2




Installationsschema des Aluminium-Rahmens




ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZU DEN
POLYCARBONAT-PLATTEN

BN PN

Die mit weil3er Folie beschichtete Seite sollte in Richtung der Sonne zeigen,
da sie mit einem UV-Schutz ausgestattet ist.

Einbau der ,Sechskantschraube*

Legen Sie die Sechskantschraube in die Rille und
drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht
mehr weiter drehen lasst.Richten Sie die Sechskant-
schraube von Hand aus und drehen Sie sie so ein,
dass sie durch das Gewinde gehalten wird.Setzen
Sie die anderen Teile auf die Sechskantschraube
und befestigen Sie die Mutter.







5x4

g Q@%
B11 x1
F4-1 x20 @ \
£1 v @I

F7 x2 @

Mit Hilfe eines Schmiermittels lasst F1
sich leichter einbauen.
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Mit Hilfe eines Schmiermittels lasst F1
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Ausrichtung

Silicon
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Mit Hilfe eines Schmiermittels lassen ; S9
sich 6L und 6R leichter einbauen.
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4-5 People



F6 vollstandig bedecken. Mit einem Holzhammer vorsichtig
einschlagen, damit es nicht abfallen kann.



Wartung:

Der Hauptrahmen muss regelméafig gewartet werden.
1.

Wartung der Sonnenschutz-Platten:

Wenn der Untergrund aufgrund von ungleichméRigem Erdboden nicht eben ist, kann es vorkommen,
dass der Carport in Schraglage gerat. Sollten Sie dies feststellen, mussen Sie sich kurzfristig darum
kimmern um zu verhindern, dass der Carport sich verzieht. Wenn der Carport aufgrund eines une-
benen oder instabilen Untergrunds kippt, muss er dringend ausgerichtet werden, damit er sich nicht
verzieht.

Zuséatzliche Belastung verhindern

Verhindern Sie, dass Hulsenfriichte, Kurbisgewéachse oder sonstige rankende Frucht- oder Gemd-
VHSADQ]HQ DXI GDV 'DFK NOHWWHUQ 'HU 5DKPHQ NDQQ GLHVHV IHZLFKW
gof. nicht tragen und reif3en, brechen oder einstiirzen. Verhindern Sie, dass jegliche Art von Kletter-
SADQJH DXI GHP &DUSRUW ZIFKVW GD HU GDV *HZLFKW EHL :

und deshalb beschéadigt werden oder einstiirzen kann.

. Halten Sie scharfe Gegenstande von der Folienbeschichtung fern, damit sie nicht zerschnitten oder
verkratzt wird.

Beschadigungen kdnnen mit Klebstoff oder durchsichtigem Klebeband repariert werden. Polyuret-
han-Klebstoff ist erhaltlich und fiir die Reparatur der Folie geeignet. Halten Sie die Folienbeschich-
tung sauber und ersetzen Sie die PC-Folie nach 6 bis 10 Jahren, um die Lichtdurchléassigkeit zu erhalten.

Das Polycarbonat enthélt ein Flammschutzmittel. Sie miissen es dennoch von Feuer fernhalten um zu vermeiden, dass es aufweicht und sich verformt.

Wartung des Rahmens:

Der Rahmen besteht aus einer Aluminiumlegierung. Bei hohen Temperaturen oder Nasse kénnen sich weiRe Flecken bilden. Diese kdnnen mit einem Tuch abgewischt
werden.

Wenn der Rahmen sich verzieht, muss dies kurzfristig angepasst werden um zu vermeiden, dass die Platten aus dem Rahmen rutschen. Entfernen Sie die Schrauben,
wenn Polycarbonat-Platten aus dem Rahmen gerutscht sind. Bauen Sie anschlieRend die Teile entsprechend der Anleitung wieder zusammen. Anpassungen im Fall von
Verformungen missen zligig vorgenommen werden, damit die Sonnenschutz-Platten nicht herunterfallen. Bei Reparaturen sollte die Anleitung beachtet werden.

Wenn Teile stark rosten, missen die betroffenen Schrauben und Verbindungselemente kurzfristig ausgetauscht werden um sicherzustellen, dass die Struktur stabil bleibt.

Verhalten bei schlechtem Wetter:

1.
2.

Halten Sie sich bei Gewitter nicht in oder unter dem Carport auf. Der Rahmen besteht aus einer leitfahigen Aluminiumlegierung, dies kann schwerwiegende Folgen haben.
Bei Windgeschwindigkeiten Gber 70 km/h muss der Carport gesichert werden. Die Ecken des Geb&udes kdnnen mit einem starken Seil oder Kabel an dem in den Boden
eingelassenen Ankerblock befestigt oder an einen Baumstamm in der N&he gebunden werden, der einen Durchmesser von mindestens 10 cm hat. Um Unfélle zu vermei-
den, muss das Seil oder Kabel entfernt werden, wenn die Wetterlage sich bessert. Verwenden Sie bei starkem Wind (ab 70 km/h) ein Stahlseil und Bodenanker, um die
Struktur zu sichern, oder befestigen Sie sie an einem grof3en Baum.

Entfernen Sie heruntergefallenes Laub regelméafig vom Dach des Carports, damit es durchsichtig bleibt und die Warmeeigenschaften erhalten bleiben.

Entfernen Sie Schnee kurzfristig. Wenn es nicht moglich ist, Schnee rechtzeitig zu entfernen, kénnen massive Holzbretter verwendet werden, um den Mittelpunkt und die
Mitte der Polycarbonat-Platten zu stiitzen und zu vermeiden, dass der Carport durch den Schnee einstirzt.

Um ein Einstirzen aufgrund von Schnee zu verhindern, sollten Sie den Schnee rechtzeitig entfernen oder eine Stlitze aus Holz verwenden, um die Mitte der Sonnen-

schutz-Platten zu verstarken.
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