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tools:

assembly parts list:

1 40 x screws
(ST3.5 x 18mm)

3 2xalu. crossbar
(70 x 13 x 1800mm)

Ø2.5mm/
Ø3mm

Ø12mm

1

2

3

2 15 x WPC panels
(130 x 10 x 900mm)

tools:

assembly parts list:

1

2

3

4 5

60xscrews1
(ST3.5 x 18mm)

2

3

15xWPC panels
(130 x 10 x 900mm)

2xaluminum crossbar
(70 x 13 x 1800mm)

4 1xaluminum cover
(37 x 10 x 1800mm)

5 3xscrews
(ST4 x 15mm)

Ø2.5mm/
Ø3mm

Ø12mm

Werkzeug

Lieferumfang

40x Schrauben
(ST3.5x18 mm)

2x Aluminium-Quer
stange 
(70 x 13 x 1800 mm)

15x WPC Paneele
(130x10x900 mm)



3

Step 1：

Step 2：

550mm

Place 2 pcs aluminum crossbars ③ on a flat, clean surface (such as a wood board/
cardboard); please keep the distance 550mm between the two ends. (as above drawing)

3

3

100mm

97.5mm

Fix the WPC panels ② to the alu. crossbar ③according to the size shown in the 
drawing, and use Ø2.5mm drill to predrill on the alu. crossbar according to the holes 
of the WPC panels.(one layer thickness is enough); Then slowly fix it with ST3.5x18mm   
screws.(as above drawing)
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Step 1：

Step 2：

550mm

Place 2 pcs aluminum crossbars ③ on a flat, clean surface (such as a wood board/
cardboard); please keep the distance 550mm between the two ends. (as above drawing)
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100mm

97.5mm

Fix the WPC panels ② to the alu. crossbar ③according to the size shown in the 
drawing, and use Ø2.5mm drill to predrill on the alu. crossbar according to the holes 
of the WPC panels.(one layer thickness is enough); Then slowly fix it with ST3.5x18mm   
screws.(as above drawing)
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Schritt 1

Schritt 2

Befestige die WPC-Paneele (2) an der Aluminium-Querstange (3) gemäß der in der 
Zeichnung angegebenen Position. Verwende einen Ø2,5 mm Bohrer, um die Löcher 
in der Aluminium-Querstange gemäß den Löchern der WPC-Paneele vorzubohren. 
Befestige sie dann langsam mit ST3,5x18 mm Schrauben (siehe Zeichnung oben).

Lege 2 Aluminium-Querstangen (3) auf eine flache, saubere Oberfläche (z. B. ein 
Holzbrett oder Karton); halte dabei einen Abstand von 550 mm zwischen den bei-
den Enden ein (siehe Zeichnung oben).
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Schritt 3

Befestige alle WPC-Paneele (2) an der Aluminium-Querstange (3) gemäß der in der 
Zeichnung angegebenen Positionen. Verwende einen Ø2,5 mm Bohrer, um die Alu-
minium-Querstange gemäß den Löchern der WPC-Paneele vorzubohren. Befestige 
sie dann langsam mit ST3,5x18 mm Schrauben (siehe Zeichnung oben).

Step 3：

95mm 95mm

Fix all the WPC panels② to the alu. crossbar ③ according to the size shown in the 
drawing,and use Ø2.5mm drill to predrill on the alu. crossbar according to the holes of the 
WPC panels.(one layer thickness is enough); Then slowly fix it with ST3.5x18mm  screws.
(as above drawing)
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Option 1: IM of pre-embedded alu. post
Option 1: Einbetonieren
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Stelle sicher, dass der Winkel vertikal ist und der Abstand zwischen den einzelnen 
Winkeln entsprechend der Zeichung eingehalten wird. Bevor du den Winkel am 
Pfosten befestigst, verwende bitte einen 3-mm-Bohrer, um die Löcher vorzuboh-
ren. Befestige ihn dann langsam und vertikal mit ST4*15mm Schrauben (wie oben 
gezeigt).

Schritt 1
Step 1：
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ø4 x 15 mm

Make sure the angle iron is vertical and well controll the distance between each angle iron;
 before screw the angle iron on the post, please use a Ø3mm drill to predrill the 
holes. Then slowly and vertically fix it with ST4*15mm screws.(as above drawing)
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Schritt 2
Step 1：
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Make sure the angle iron is vertical and well controll the distance between each angle iron;
 before screw the angle iron on the post, please use a Ø3mm drill to predrill the 
holes. Then slowly and vertically fix it with ST4*15mm screws.(as above drawing)

Step 2：

Pre-embedded the post and make sure the depth 50cm,then fix it with cement. Make 
sure the distance between each two posts in 181cm and make sure the posts are 
vertical to the ground.(as above drawing)

90° 90°

181cm

50
cm

Grabe den Pfosten 50 cm tief ein, dann fixiere ihn mit Zement. Stelle sicher, dass 
der Abstand zwischen den beiden Pfosten 181 cm beträgt und dass die Pfosten 
senkrecht zum Boden stehen (wie oben gezeigt).
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Step 3：

ø4 x 12 mm

 

Before connecting the handrail, please pre-drill with a Ø2.5mm drill and the pre-drill hole 

 should be vertical. Keep the handrail 20mm off the ground. Then slowly and vertically fix 

 the angle iron and alu. crossbar with ST4*12mm screws. (as above drawing)
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Schritt 3

Bevor du den Zaun montierst, bohre mit einem Ø2,5 mm Bohrer vor. Das vorge-
bohrte Loch sollte vertikal sein. Halte den Zaun 20 mm über dem Boden. Befestige 
dann langsam und vertikal den Winkel und die Aluminium-Querstange mit ST4*20 
mm Schrauben.
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Option 2: IM of alu. post with iron base
Option 2: Aufschrauben



10

Schritt 1

Stelle sicher, dass der Winkel vertikal ist und der Abstand zwischen den einzelnen 
Winkeln entsprechend der Zeichung eingehalten wird. Bevor du den Winkel am 
Pfosten befestigst, verwende bitte einen 3-mm-Bohrer, um die Löcher vorzuboh-
ren. Befestige ihn dann langsam und vertikal mit ST4*15mm Schrauben (wie oben 
gezeigt).

Step 1：

Step 2：

mm 86
0m

m
20

0m
m

45
0m

m

ø4 x 15 mm

Make sure the angle iron is vertical and well controll the distance between each angle iron; 
before screw the angle iron on the post, please use a Ø3mm drill to predrill the holes. Then 
slowly and vertically fix it with ST4*15mm screws.(as above drawing)

Use a φ12mm hammer drill to drill holes in the concrete floor according to the holes on
  the iron base, then fix them with expansion screws.(as above drawing)
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Schritt 2

Schritt 3

Step 1：

Step 2：
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Make sure the angle iron is vertical and well controll the distance between each angle iron; 
before screw the angle iron on the post, please use a Ø3mm drill to predrill the holes. Then 
slowly and vertically fix it with ST4*15mm screws.(as above drawing)

Use a φ12mm hammer drill to drill holes in the concrete floor according to the holes on
  the iron base, then fix them with expansion screws.(as above drawing)

Verwende einen 12-mm-Hammerbohrer, um Löcher in den Betonboden zu bohren, 
entsprechend den Löchern im Pfosten-Anker, und befestige diese dann mit Spreiz-
dübeln (wie oben gezeigt).

Step 3：

Insert the post into the fixed iron base.(as above drawing)

Step 4：

Make sure the distance between each two posts in 181cm and make sure the posts 
are vertical to the ground. Then fix the other iron base to the concrete floor as step 2.
(as above drawing)

90° 90°

181cm

Setze den Pfosten in den befestigten Pfosten-Anker ein (wie oben gezeigt).



12

Step 3：

Insert the post into the fixed iron base.(as above drawing)

Step 4：

Make sure the distance between each two posts in 181cm and make sure the posts 
are vertical to the ground. Then fix the other iron base to the concrete floor as step 2.
(as above drawing)

90° 90°

181cm

Schritt 4

Stelle sicher, dass der Abstand zwischen den beiden Pfosten 181 cm beträgt und 
dass die Pfosten senkrecht zum Boden stehen. Befestige dann den anderen Pfos-
ten-Anker am Betonboden wie in Schritt 2 (wie oben gezeigt).
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Step 5：
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Before connecting the handrail, please pre-drill with a Ø2.5mm dril, and the pre-drill hole 

 should be vertical. Keep the handrail 28mm off the ground. Then slowly and vertically fix 

 the angle iron and alu. crossbar with ST4*12mm screws. (as above drawing)

Schritt 5

Bevor du den Zaun montierst, bohre Löcher vertikal mit einem Ø2,5 mm Bohrer 
vor. Halte den Zaun 28 mm über dem Boden. Befestige dann langsam und vertikal 
den Winkel und die Aluminium-Querstange mit ST4*12 mm Schrauben (wie oben 
gezeigt).


