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Statik
Statische Elektrizität kann auch häufiger in höher gelegenen Gebieten auftreten, da dort die Luftfeuchtigkeit geringer 

ist. In solchen Umgebungen ist beim Umgang mit Gegenständen, die statische Schocks verursachen können – 

wie Metallgeländer und -stühle – Vorsicht geboten. Eine mögliche Methode, um die Anzahl statischer 

Entladungen zu verringern, besteht darin, Staticide (www.aclstaticide.com) auf der Terrasse anzuwenden oder 

antistatische Matten vor den Türen zu verwenden.

Belüftung
NewTechWood-Produkte dürfen nicht direkt auf einer flachen Oberfläche installiert werden. Sie müssen auf 

einer Unterkonstruktion montiert werden, sodass unter der Verkleidung eine ausreichende und ungehinderte 

Luftzirkulation möglich ist, um übermäßige Wasseraufnahme zu vermeiden. Es ist ein Mindestabstand von 25 mm 

durchgehend freier Netto-Raum unter der Verkleidungsoberfläche erforderlich, um eine angemessene Belüftung aller 

Verkleidungselemente zu gewährleisten. Dadurch kann die Luft zwischen den angrenzenden Teilen zirkulieren, was 

die Entwässerung und Trocknung fördert.

Hitze und Feuer
Übermäßige Hitze auf der Oberfläche von NewTechWood-Produkten, verursacht durch externe Quellen – etwa 

Feuer oder die Reflexion von Sonnenlicht durch energieeffiziente Fenster – kann zu Schäden führen. Glas mit 

niedriger Emissivität (Low-E) kann möglicherweise schädlich für NewTechWood-Produkte sein. Solches Glas ist 

dafür konzipiert, eine passive Wärmeaufnahme im Inneren eines Gebäudes zu verhindern, kann jedoch 

ungewöhnliche Hitzeentwicklung auf Außenflächen verursachen. Diese extreme Erhöhung der 

Oberflächentemperaturen – über das Maß normaler Sonneneinstrahlung hinaus – kann dazu führen, dass 

NewTechWood-Produkte schmelzen, sich verformen, durchhängen, verfärben, sich stärker ausdehnen oder 

zusammenziehen und schneller verwittern.

Bestehende oder potenzielle Kunden von NewTechWood, die sich Sorgen über mögliche Schäden durch Low-E-Glas 

machen, sollten sich an den Hersteller des Produkts wenden, das Low-E-Glas enthält, um eine Lösung zur Minderung 

oder Beseitigung der Auswirkungen von reflektiertem Sonnenlicht zu finden.

Befestigungsmittel
Beim Befestigen der NewTechWood-Produkte müssen alle Schrauben, die von vorne eingeschraubt werden, immer 

im 90-Grad-Winkel zur Oberfläche der Verkleidung eingedreht werden. Es darf niemals schräg (in einem 

Winkel) in die Produkte geschraubt werden („Toenailed“-Technik). Sollte es nicht möglich sein, eine Schraube im 

90-Grad-Winkel einzudrehen, muss ein zusätzlicher Tragbalken hinzugefügt werden. Alle Befestigungen müssen 

auf eigenen, unabhängigen Tragbalken angebracht werden. Wenn zwei Dielenenden aufeinandertreffen, muss ein 

Doppelbalken (Schwesterbalken) vorhanden sein. Das Ende jeder Diele muss auf einem eigenen Tragbalken aufliegen.

Verwenden Sie weißes Kreidepulver, gerade Bretter oder gespannte Schnüre als Schablonen für gerade Linien. 

Verwenden Sie niemals farbige Kreide. Farbige Kreide verursacht dauerhafte Flecken auf NewTechWood-

Produkten und wird daher dringend abgeraten. Alle Schrauben, die durch die Oberfläche befestigt werden, müssen 

aus Edelstahl sein. Je nach verwendeter Schraubenart zur Befestigung der Fassadenverkleidung können sich Beulen 

oder Wölbungen bilden. Es wird empfohlen, diese mit einem Gummihammer zu glätten, damit die Verkleidung ein 

besseres Erscheinungsbild erhält.

Erkundigen Sie sich vor dem Kauf der Schrauben in Ihrem örtlichen Baumarkt, ob dort Schrauben erhältlich sind, die 

speziell für Verbundholz (Composite) geeignet sind. Diese Schrauben funktionieren zuverlässig und sorgen für das 

beste Ergebnis bei NewTechWood-Produkten. Wenn Sie andere, nicht empfohlene Schrauben verwenden, kann dies 

die Fassadenverkleidung beschädigen. Wenn Sie unsicher sind, welche Schraube Sie verwenden sollen, wenden Sie 

sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu erhalten.
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Vorbohren

Bei der flachen Befestigung wird empfohlen, die Löcher in den Fassadenprofilen und Zierleisten etwas größer 

als der Schraftdurchmesser der Schraube vorzubohren, um Ausdehnung und Schrumpfung als Reaktion auf 

Temperaturänderungen zu ermöglichen, wie im untenstehenden Diagramm dargestellt, 

Predrilled Hole Size

Screw's Head Size

Screw's Shank Size

Cladding Profiles
           or
         Trim

Außerdem muss das vorgebohrte Loch kleiner als der Schraubenkopf sein.

Schraubenkopfgröße

Schaftdurchmesser 
der Schraube

Verkleidungsprofile 
oder Blendleisten

Größe des vorgebohrten 
Lochs
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Unterkonstruktion

Produkt Verwendung Abbildung

UH108
Castellation Pro 
Verkleidungsplatte

AT05B
Außeneck-Trägerleiste
Wird an den Außenecken
verwendet

CAT05C
Außeneck-Abdeckleiste
Wird an den Außenecken
verwendet

CAT06
F-Leiste
Wird an den äußeren Rändern 
verwendet
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Produkt Verwendung Abbildung

*8G x 20
SS304

(Linsenkopf)
(Kreuzschlitz 

Phillips)
(Selbstschneidend)

Wird verwendet zur Befestigung der 
Leisten AT05B und CAT06 auf den 
Tragbalken.

*8G x 32
SS304

(Flachkopf)
(Torx T15 Antrieb)
(Selbstschneidend)

Wird verwendet zur Befestigung der 
Fassadenpaneele auf den Tragbalken.

*8G x 38
SS304

(Linsenkopf)
(Vierkantantrieb 

SR2)
(Selbstschneidend)

Wird verwendet zur Befestigung der 
Fassadenpaneele auf den Tragbalken.

Verkleidungsschrauben
(Für Holzunterkonstruktionen)
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Produkt Verwendung Abbildung

*8G x 20
SS304

(Linsenkopf)
(Kreuzschlitz 

Phillips)
(Selbstschneidend)

Wird verwendet zur Befestigung der 
Leisten AT05B und CAT06 auf den 
Tragbalken.

*8G x 32
SS304

(Flachkopf)
(Torx T15 Antrieb)
(Selbstschneidend)

Wird verwendet zur Befestigung der 
Fassadenpaneele auf den Tragbalken.

*8G x 38
SS304

(Linsenkopf)
(Vierkantantrieb 

SR2)
(Selbstschneidend)

Wird verwendet zur Befestigung der 
Fassadenpaneele auf den Tragbalken.

Verkleidungsschrauben
(Für Aluminium-Tragbalken)



Castellation Pro Fassadenverkleidung – Anleitung zur vertikalen Montage / v1 DE10_DE 9

Im Aufbau

Wir empfehlen für die Unterkonstruktion Aluminium- oder druckbehandelte Holzträger. Jede Fassadenplatte muss 

von einem Tragbalken mit einem maximalen Abstand von 500 mm zwischen den Trägern unterstützt werden. 

Besondere Vorsicht ist erforderlich, um ausreichende Unterstützung in und um Hindernisse wie Fenster, Dachrinnen, 

Dachränder, Belüftungsöffnungen usw. zu gewährleisten. Unten sehen Sie ein Beispiel für die Schichten, die bei einer 

typischen Installation vorkommen könnten, aber konsultieren Sie immer einen anerkannten Fachmann, bevor Sie mit 

der Installation fortfahren.

Insulation

Breathable
Membrane

NewTechWood
UltraShield Cladding

Joist
Brick

Dämmung

Tragbalken

Atmungsaktive 
Membran

Backstein

NewTechWood 
UltraShield 
Fassadenverkleidung
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Montage der Tragbalken

Ein Bauingenieur sollte hinsichtlich Dampfsperren und Isolierung für dein Projekt konsultiert werden. Wenn eine 

Dampfsperre verwendet wird, muss diese ein atmungsaktiver Typ sein und hinter den Tragbalken platziert werden. 

Der Balken muss eine Mindestdicke von 25 mm haben.

Die Tragbalken müssen in einem Abstand von maximal 500 mm zueinander mit einer geeigneten 8G Edelstahl-

Senkkopfschraube für Holz/Mauerwerk befestigt werden. Alle Tragbalken müssen flach und waagerecht an der 

Wandoberfläche angebracht werden.

Horizontale Installation Vertikale Installation

(500mm)

(500mm)

Tragbalken

Tragbalken
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Werte für thermische Ausdehnung und Kontraktion

Die NewTechWood Fassadenverkleidungsplatten werden sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen und 

schrumpfen. Ausdehnung und Schrumpfung sind besonders bei extremen Temperaturschwankungen wichtig. Die in 

der folgenden Tabelle angegebenen Befestigungsabstände sorgen dafür, dass diese Bewegung aufgenommen wird.

1 2.44 2.8 3 3.66 4 4.88 5.4

0 1.4 3.4 3.9 4.2 5.1 5.6 6.8 7.6

Spalt
(mm)

5 1.2 2.9 3.4 3.6 4.4 4.8 5.9 6.5

10 1.0 2.4 2.8 3.0 3.7 4.0 4.9 5.4

15 0.8 2.0 2.2 2.4 2.9 3.2 3.9 4.3

20 0.6 1.5 1.7 1.8 2.2 2.4 2.9 3.2

25 0.4 1.0 1.1 1.2 1.5 1.6 2.0 2.2

30 0.2 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1In
st

al
la

tio
ns

te
m

pe
ra

tu
r 

(°
C

)

Länge (Meter)

Achtung: 
1. Die obige Tabelle zeigt den gesamten erforderlichen Abstand. Wenn die Dielen an beiden Enden einen Spalt
haben, halbieren Sie den angegebenen Wert.

2. Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, welchen Abstand Sie verwenden sollen, wenden Sie sich an Ihren
Fachberater, und er wird Ihnen den richtigen Abstand basierend auf Ihrer Umgebung und den Gegebenheiten
nennen.
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Anschluss der Castellation Pro Fassadenpaneele bei vertikaler Montage
Die Castellation Pro Fassadenverkleidungsplatten werden mit einem Nut- und Federsystem verbunden, um eine einfache 

Installation und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten. Der Nutkanal wurde mit einer versenkten Rille entworfen, um den 

Schraubenkopf zu verbergen, wie in Diagramm A gezeigt. 

-Schritt 1: Stecken Sie die Feder in die Nut der vorherigen festen Fassadenplatte.

-Schritt 2: Legen Sie die gesamte Fassadenplatte auf die Tragbalken.

-Schritt 3: Verwenden Sie eine Senkkopfschraube, um die Fassadenplatte an den Tragbalken zu befestigen.

Achtung:
Die Schraubenlöcher müssen gemäß den Anweisungen auf Seite 14 vorgebohrt werden, um die 
Fassadenplatte zu befestigen. 

Cladding
(UH108)

Screw

Joist

Groove
Tongue

Countersink

Step 1

Step 2

Step 3

Diagramm A

    Feder

Senkkopfbohrer

Tragbalken

VerkleidungSchritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schraube

Nut
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Diagramm 1A

Wall Side B Wall Side C

Outermost
Edge

Inside
Corner

Outside
Corner

Starting point

Wall Side A

Starting point

Starting point

Starting point

Wall Side D

Inside
Corner

Outside
Corner

Starting point

Outside
Corner

Starting point
Outermost

Edge

Wall Side E

Starting point
Starting point

Diagramm 1B

Wandseite A

Wandseite B
Wandseite C

Außenecke

Innenecke

Außenecke

Äußere 
Kante

Wandseite D

Wandseite E

Startpu
nkt

Startpu
nkt

Startpunkt

Startpu
nkt

Startpu
nkt

Startpunkt

Startpunkt

Startpunkt

Innenecke

Außenecke

Äußere 
Kante
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Achtung:

Es ist ein ausreichend großer Abstand zwischen 
den Balken erforderlich, um zu verhindern, dass 
die Dielen durchhängen. Lesen Sie Seite 10 dieses 
Installationshandbuchs, um zu sehen, welche 
Spannweite erforderlich ist.

3 Befestigen Sie die Tragbalken mit Schrauben 
an der Wand. Lesen Sie Seite 10, um zu sehen, 
welche Spannweite erforderlich ist, wie in 
Diagramm 3A und Diagramm 3B dargestellt.

Diagramm 3A

2 Messen und anzeichnen Sie die Tragbalken 
gemäß den Spannungsdaten auf Seite 10 dieses 
Installationshandbuchs, wie in Diagramm 2A und 
Diagramm 2B dargestellt.

Diagramm 2A

M
ax

 5
00

m
m

   
M

ax
 5

00
m

m
M

ax
 5

00
m

m
M

ax
 5

00
m

m

Diagramm 2B

Detail 3-5

Detail 3-1 Detail 3-3 Detail 3-4

Detail 3-2

Min 500mm
Max 1000mm

M
ax

 5
00

m
m

   
M

ax
 5

00
m

m
M

ax
 5

00
m

m
M

ax
 5

00
m

m

Detail 3-3 Detail 3-4

Detail 3-5

Diagramm 3A

Mind.
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Achtung:
 
Zwischen dem niedrigsten Balken und dem Boden 
muss ein Mindestabstand von 40 mm verbleiben, 
wie in Detail 3-5 dargestellt.

Achtung:

1. Zwischen der Decke und der Oberseite der 
Tragbalken muss ein Mindestabstand von 10 mm 
verbleiben, wie in Detail 3-1 dargestellt.

Detail 3-1

Achtung:
 
3. Platzieren Sie die Tragbalken an der äußeren 
Kante (verwenden Sie F-Trim CAT06) gemäß Detail 
3-2. 
 
4. Innenecke (Es ist keine Blendleiste erforderlich), 
installieren Sie die Tragbalken gemäß Detail 3-3. 
 
5. Außenecke (Fertigstellung der Außeneckenleiste 
CAT05C mit AT05B), installieren Sie die Tragbalken 
gemäß Detail 3-4.

Detail 3-2

Joist

Wall

Detail 3-3

Detail 3-4

10
m
m

Joist

Wall

Ceiling

Joist

Mind. 4mm
Max 5mm

Wall

F-Trim (CAT06)

Wall
Joist

Outside Corner Trim
 (AT05B)

40
m
m

Joist

Wall

Floor

Detail 3-5

Wand

Wand

Tragbalken

Tragbalken
Wand

Decke

Außeneckenleiste
(AT058)

Wand
Tragbalken

Wand

Boden

Tragbalken

Tragbalken

F-Leiste (CAT06)
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4

B e f e s t i g e n  S i e  d i e  F - L e i s t e  ( C A T 0 6 ) 
a n  d e n  ä u ß e r e n  R ä n d e r n  u n d  d i e 
Außeneckenverkle idung (AT05B) an den 
Außenecken mit Schrauben, wie in Diagramm 4, 
Detail 4-1 und Detail 4-2 dargestellt.

Diagramm 4

Detail 4-2

Achtung:
1. Es muss ein Mindestabstand von 20 mm 
zwischen den Zier le isten und dem Boden 
verbleiben, wie in Detail 4-3 dargestellt.

Installation der Abschlussleisten

F-Trim
(CAT06)

Detail 4-3Outside Corner Trim
(AT05B)

F-Trim
(CAT06)

Detail 4-1

Detail 4-2

Joist

Mind. 4mm 
Max 5mm

Wall

F-Trim (CAT06)

Wall

Joist

Outside Corner Trim
(AT05B)

Detail 4-1

Wall

Floor

20
m
m

Trim

Detail 4-3

Tragbalken

Wand

Außeneckenleiste 
(AT058)

Außeneckenleiste 
(AT058)

Wand

Wand

Boden

Tragbalken

F-Leiste (CAT06)

F-Leiste

F-Leiste

Leiste
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5

Es wird empfohlen, die Installation von der 
äußeren Kante zur Innenecke hin zu beginnen, 
wie in Diagramm 5 und Detail 5-1 dargestellt.

Diagramm 5

Installation der 
Fassadenverkleidung

Wandseite A (Zwischen der äußeren Kante 
und der Innenecke)

Outermost
Edge

Inside
Corner

Wall Side A

Starting point
Detail 5-1

Detail 5-2

Wall

Cladding
(UH108)F-Trim

(CAT06)

Joist

Detail 5-1

Wall

A
Cladding
(UH108)

Joist

B

CUT

B=A-7.5mm-Gap for 
Expansion & Contraction

Gap
for Expansion
& Contraction

Wall

Cut Cladding

Detail 5-2a

Detail 5-2c

Detail 5-2b

Wenn du bei der letzten Platte angekommen 
bist, misst, schneidest und befestigst du die 
letzte Platte, wie in Detail 5-2a, Detail 5-2b und 
Detail 5-2c dargestellt.

Wand

Ä u ß e r e 
Kante

Innenecke

Wandseite A

Tragbalken

Wand

Verkleidung  
(UH108)

Verkleidung  
(UH108)

Tragbalken

Geschnitten

Geschnittene 
Verkleidung Raum für 

Ausdehnung 
und 
Schrumpfung

Wand

Startpu
nkt

B=A-7,5 mm - Raum für 
Ausdehnung und Schrumpfung

F-Leiste
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6

Diagramm 6

Wandseite B
(Zwischen der Innenecke und der Außenecke)

Wall Side B

Inside
Corner

Outside
Corner

Starting point

Detail 6-1
Detail 6-2

Es wird empfohlen, die Installation von der 
äußersten Kante zur Innenecke hin zu beginnen, 
wie in Diagramm 6 und Detail 6-1 dargestellt.

Wall

Gap
for Expansion
& Contraction

Cladding
(UH108)

Cladding
(UH108)

Detail 6-1

Wall

Outside Corner Trim
(AT05B)

A

Detail 6-2a

Wenn du bei der letzten Platte angekommen 
bist, misst, schneidest und befestigst du die 
letzte Platte, wie in Detail 6-2a, Detail 6-2b und 
Detail 6-2c dargestellt.

B

CUT

B=A-Gap for Expansion & Contraction

Detail 6-2b

Wall

Gap
for Expansion
& Contraction

Outside Corner Trim
(AT05B)

Cut
Cladding
(UH108)

Detail 6-2c

Startpunkt

Innenecke

Außenecke

Wandseite B

Verkleidung  
(UH108)

Raum für 
Ausdehnung 
und 
Schrumpfen

Verkleidung  
(UH108)

Wand

Wand

Wand

Geschnitten

B=A-Spalt für Ausdehnung und 
Schrumpfen

Geschnittene 
Verkleidung
(UH108)

Raum für 
Ausdehnung 
und 
Schrumpfen

Außeneckenleiste 
(AT058)

Außeneckenleiste 
(AT058)



Castellation Pro Fassadenverkleidung – Anleitung zur vertikalen Montage / v1 DE10_DE 21

Detail 7-1

7

Wandseite C 
(Zwischen zwei Außenecken)

Es wird empfohlen, die Installation von der 
äußeren Kante in Richtung der Innenecke zu 
beginnen, wie in Diagramm 7 und Detail 7-1 
dargestellt.

Wall Side C

Outside
Corner

Starting point

Outside
Corner

Detail 7-2Detail 7-1

Diagramm 7

Wall

Outside Corner Trim
(AT05B)

Cladding
(UH108)

Gap
 for Expansion
& Contraction

Wall Outside
Corner
Trim
(AT05B)

A

Wenn du bei der letzten Platte angekommen 
bist, misst, schneidest und befestigst du die 
letzte Platte, wie in Detail 7-2a, Detail 7-2b und 
Detail 7-2c dargestellt.

Detail 7-2a

B
CUT

B=A-Gap for Expansion & Contraction

Detail 7-2b

Wall

Outside Corner Trim
(AT05B)

Cladding
(UH108)

Detail 7-2a

Geschnitten

Raum für 
Ausdehnung und 
Schrumpfen

Außenecke

Wandseite C

Außenecke

Verkleidung  
(UH108)

Außeneck
enleiste 
(AT058)

B=A-Spalt für Ausdehnung und 
Schrumpfen

Wand

Wand

Wand

Verkleidung  
(UH108)

Außeneckenleiste 
(AT058)

Außeneckenleiste 
(AT058)
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Detail 8-1

8

Wandseite D 
(Zwischen zwei Innenecken)

Es wird empfohlen, die Installation von der 
linken Seite zur rechten Seite zu beginnen, wie 
in Diagramm 8 und Detail 8-1 dargestellt.

Wall Side D

Inside
Corner

Inside
Corner

Detail 8-1

Detail 8-2

Starting point

Diagramm 8

Wall

Gap
for Expansion
& Contraction Cladding

(UH108)

Wall

A
Cladding
(UH108)

Joist

Wenn du bei der letzten Platte angekommen 
bist, misst, schneidest und befestigst du die 
letzte Platte, wie in Detail 7-2a, Detail 7-2b und 
Detail 7-2c dargestellt.

Detail 8-2a

B

CUT

B=A-7.5mm-Gap for 
Expansion & Contraction

Detail 8-2b

Gap
for Expansion
& Contraction

Wall

Last Cladding

Detail 8-2c

Wand

Wand

Wand

Verkleidung  
(UH108)

Wandseite D

Innenecke

Außenecke

Startpu
nkt

Tragbalken

Geschnitten

B = A - 7 , 5  m m  -  R a u m  f ü r 
Ausdehnung und Schrumpfung

Raum für 
Ausdehnung 
und 
Schrumpfen

Raum für 
Ausdehnung 
und 
Schrumpfen

Verkleidung  
(UH108)

Letzte 
Verkleidung
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Flashing

15mm

15
m

m

Knipperend

12 Installation der 
Brüstungsverkleidung

Diagramm 14

Verarbeite die Oberseite der Brüstung mit einem 
Metallrinnenstück. Sorge für mindestens 15 
mm Abstand zwischen dem Rinnenstück und 
den Fassadenplatten für eine gute Belüftung 
unter den Fassadenplatten, wie in Diagramm 14 
dargestellt.

13 Installation der horizontalen 
Verbindungsprofile

Detail
15-1

Diagramm 15

Lassen Sie einen Abstand von 5 mm für die 
horizontale Fuge, damit diese sich ausdehnen 
und schrumpfen kann, wie in Diagramm 15 und 
Detail 15-1 dargestellt.

40
m
m

40
m
m

5m
m

Gap

Detail 15-1

Abtropfblech

Spalt
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