Nachhaltigkeitsdatenblatt
2-K Zargenschaum

DGNB - Deutsche Gesellschaft flir Nachhaltiges Bauen
Version 2023

Kriterium: Okologische Qualitat
ENV 1.2 Risiken fur die lokale Umwelt

Kriterienmatrix Zeile 38

Produkttyp: Ort- und Montageschaume fur die Montage von Auf3enturen,
AuBenfenstern sowie im Innenausbau, z.B. TUrzargen

Relevante Bauteile / Bau-

materialien / Flichen: Montageschaume, die nicht die Anforderungen nach B1 bzw.
> C erfullen mussen (auBer Verklebung von Dammestoffen)

Anforderungen:

Qualitatsstufe 1 (niedrig) | EMICODE EC 1Plus und halogenierte Treibmittel < 0,1%
und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1%
und TCEP < 0,1%

Qualitatsstufe 2 EMICODE EC 1Plus und halogenierte Treibmittel < 0,1%
und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1%
und TCEP < 0,1%

Qualitatsstufe 3 EMICODE EC 1Plus und halogenierte Treibmittel < 0,1%
und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1%

und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte
Flammschutzmittel < 0,1%

Qualitatsstufe 4 (hoch) EMICODE EC 1Plus und halogenierte Treibmittel < 0,1%
und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1%

und TCEP < 0,1% und weichmacherfrei und halogenierte
Flammschutzmittel < 0,1%

Einstufung: 2-K Zargenschaum
erfillt die Anforderungen geman DGNB-Qualitatsstufe 2
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